( E PRESTATIEVERKLARING

DOP LuN 002

1. Unieke identificaliecode van het producttype:

Laminaat vioerbedekking

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in arlikel 11, lid 4:

Lundia Robuust 8mm - Lundia Puur 8mm

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de {oepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikani, zoals voorgeschre- ven in artike! 11, lid 5:

www.jeweret.eu

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

n.v.t.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de preslaliebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten
(indien relevant) heefl uitgegeven

n.v.t.
Aangemelde instantie certificaat van prestatiebestendigheid
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese lechnische beoordeling is afgegeven:
niet van toepassing
9. Aangegeven preslatie
Essentiéle kenmerken Prestalies Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand EN 14041:2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol <5 ppm EN 14041:2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde E1 EN 14041:2004/AC:2006
Slipweerstand EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (verlies) Geen prestatie bepaald EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (geleidend) Geen prestatie bepaald EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (antistatisch) Geen prestatie bepaald EN 14041:2004/AC:2006
Warmtegeleiding [W/mK] 0,13 W/mK EN 14041:2004/AC:2006
Waterdichtheid Geen prestatie bepaald EN 14041:2004/AC:2006

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties
Deze prestatieverkiaring wordt verstreki onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. Viclor Aquina - General Manager

(naam en funclie)

Gorinchem, 29 maart 2019

(plaats en datum van afgifle)
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1. Code d'identification unique du produit type:
Revétement de sol stratifié
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permetiant lidentification du produit de construction, conformément a {'arlicle 11, paragraphe 4:
Lundia robuust 8mm - puur 8mm
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée appli- cable, comme prévu par le fabricant:
Pour une utilisation comme revétement de sol dans les batiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.
4, Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a l'article 11, paragraphe 5:
www.jeweret.eu
5. Le cas échéant, nom et adresse de contacl du mandataire dont le mandat couvre les tiches visées a l'ardicle 12, paragraphe 2:
pas applicable
6. Le oules systemes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément a l'annexe V:
Systéme 3
7. Dansle cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contréle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas
échéant)
pas applicable
6Fganisme notifié Certificat de constance des performances
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évalualion technique européenne a été délivrée:
pas applicable
9. Performances déclarées
Caraciérisliques essentielles Performances Spécifications technigues harmonisées
Réaction au feu EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol <5 ppm EN 14041:2004/AC:2006
Emissions de formaldéhyde EN 14041:2004/AC:2006
Résistance au glissement EN 14041:2004/AC:2006
Comportement électrique (dissipatif) pas de spécification déterminé EN 14041:2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur) pas de spécification déterminé EN 14041:2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique) pas de spécification déterminé EN 14041:2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK] 0,13 W/mk EN 14041:2004/AC:2006
Etanchéité pas de spécification déterminé EN 14041:2004/AC:2006
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mr Viclor Aquina - Direcleur Générale

(nom el fonclion)

29 mars 2019, Gorinchem




